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Jednostka notyfikowana nr 0071 miejsc jest dostepna na stronie:

CERTYFIKAT BADANIA TYPU WE*
Nr LNE - 25756 wer. 0 z dnia 30 Sierpnia 2013 roku

Wystawiony przez: Krajowe Laboratorium Metrologiczne i Badawcze

Z zastosowaniem: Dekretu nr 2006-447 z dnia 12 kwietnia 2006 roku, Zarzadzenia z dnia 28
kwietnia 2006 roku, transponujgcego do prawa francuskiego Dyrektywe
2004/22/WE z dnia 31 marca 2004 roku®

Producent: ALMA - 47 rue de Paris
FRANCIA - 94470 - BOISSY ST LEGER

Upowainiony przedstawiciel: nie ma wpisu

Dotyczy: Systemu pomiaru cieczy, innych niz woda, firmy ALMA typu Flexicompt
Autonome +

Cechy produktu: Opis cech produktu zawarty jest w aneksie dofaczonym do niniejszego
certyfikatu

Wainy do dnia: 29 sierpnia 2023

Gféwne cechy produktu i warunki zatwierdzenia zawarte sg w zatgczonym dokumencie, ktéry wraz z
certyfikatem tworzy integralng catoé¢ i zawiera 10 stron. Wszystkie plany, schematy i instrukcje ztozono w
Krajowym Laboratorium Metrologicznym i Badawczym pod numerem referencyjnym dokumentacji P106560.
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W imieniu Dyrektora Generalnego

Thomas LOMMATZCH

Kierownik Dziatu Certyfikacji

Podpis odreczny nieczytelny

Krajowe Laboratorium Metrologiczne i Badawcze

Krajowe Laboratorium Metrologiczne i Badawcze Instytucja publiczna przemystowo-handlowa. « Siedziba 1, rue
Gaston Boissier - 75724 Paris Cedex 15 » Telefon 01 4043 3700 * Fax: 0140 43 37 37 » E-mail: Info@Ine.fr * Intemet: www.lne.fr  Siret:
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! Tekst w jezyku francuskim i angielskim. Niniejsze ttumaczenie dotyczy tekstu w jezyku francuskim
% LNE to skrét od Laboratoire national de métrologie et d’essais, co oznacza Krajowe Laboratorium Metrologiczne i Badawcze.
Oproécz Swiadczenia ustug na rzecz organéw administracji publicznej LNE oferuje przedsiebiorstwom szeroki wachlarz ustug
$wiadczonych na kazdym etapie cyklu zycia produktéw dzieki swoim czterem podstawowym funkcjom, do ktérych nalezy
pomiar, badanie, certyfikacja i szkolenie. Zrédto: Decyzja Komisji z dnia 22 listopada 2006 r. dotyczaca srodkéw pomocy
paristwa wdrozonych przez Francje na rzecz Laboratoire national de métrologie et d’essais (notyfikowana jako dokum_ent nr
C(2006) 5477) (Jedynie tekst w jezyku francuskim jest autentyczny) (Tekst majacy znaczenie dla EOG) L ,
® COFRAC jest francuskim stowarzyszeniem akredytujgcym upowaznionym do akredytacji jednostekrc ryfikujgeych, .
kontrolujacych, laboratoriéw badawczych i wzorcujgcych. COFRAC ma podpisane porozumienia o wielos't{éé_z\n‘fz\'{m uz ahitj‘j.. .
jednostek certyfikujacych z miedzynarodowymi organizacjami akredytujgcymi, takimi jak IAF czy ;‘}'LA‘Cg‘z 28 ‘yn\ﬁ,_‘-r'.
jednostki akredytujace oraz przedstawicieli przemystu z catego Swiata. W ramach takich porozumien: dziata\takze PCA = |
(Polskie Centrum Akredytacji). \ »

* Nazwa dokumentu zgodnie z Dyrektywg 2004/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca‘-ZQ()q 2 S
® Dyrektywa 2004/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie przvrzadﬁw pomia[owvgh y

-
e

(Dz. U. L 135 z dnia 30.4.2004, str. 1) e

N
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ANEKS DO CERTYFIKATU BADANIA TYPU WE nr LNE-25756-0

[ Data | Korekta | Zmiany
[ 30.08.2013 lo | Poczatkowe

Aneks ten jest dwujezyczny; tekstem oryginalnym jest test francuski. W razie probleméw prawnych
nalezy odwotywaé si¢ do tekstu francuskiego. Nie jest mosliwa zadna reklamacja ani zadne
ustawodawstwo nie moie wynikaé z ttumaczenia.

1. Oznaczenie

Przenosny system pomiaru Flexicompt Autonome +, przedmiot ponizszego certyfikatu, przeznaczony
jest do pomiaréw grawimetrycznych cieczy, innych niz woda, ktérych lepkoéé kinematyczna jest
nizsza lub réwna 13mm?/s dla temperatur cieczy zawartych migdzy - 20°C a + 50°C.

Ten system pomiaru dostaw weglowodoréw jest typem nieprzerywanym i przynalezy do klasy
doktadnosci 0,5.

2. Opis
System pomiarowy Flexicompt Autonome + ztozony jest z nastepujacych elementdéw:
a) przenosny przeptywomierz turbinowy zfozony z ponizszych elementdw, wymienionych w porzadku
od géry do dotu:

* tacznik spustowy lub inna korcéwka wlotowa

® sito

* dwa detektory gazu ALMA typ DG

® miernik turbiny ALMA typ ADRIANE DN80-80 posiadajacy certyfikat oceny nr LNE-12393

* hermetyczna przegroda usytuowana ponizej miernika turbiny

® wziernik usytuowany ponizej miernika turbiny

® koricéwka wylotowa

® wrazie potrzeby, sonda temperatury typu Pt100

® elektroniczny licznik-wskaznik ALMA typu UNI stanowigcy przedmiot certyfikatu oceny nr

LNE-25603

b) elektroniczny licznik-wskaznik ALMA typu UNI stanowigcy przedmiot certyfikatu oceny nr LNE-
25603

2.1 Funkcje metrologiczne

Funkcje metrologiczne systemu pomiaru cieczy ALMA typu Flexicompt Autonome + opisane sg w
nastepujgcych dokumentach:

- certyfikacie oceny nr LNE-25603 dotyczagcym elektronicznego licznika-wskaznika ALMA typu UNI

- certyfikacie oceny nr LNE-12393 dotyczacym miernika turbiny ALMA typu ADRIANE DN 80-80.

2.2 Oprogramowanie
Opis oprogramowania zawarty jest w certyfikacie oceny nr LNE-25603 dotyczgcym elektronis:;gggg
licznika-wskaznika ALMA typu UNI. P

3. Opis
3.1 Opis metrologiczny
System pomiaru Flexicompt Autonome + ._~_  By
Miernik turbiny ADRIANE DN 80-80 \‘\““:‘.:l‘,\ P
Maksymalina przepustowosé {(m3/h) 80 eSS

8

Minimalna przepustowosé¢ (m3/h)

Absolutnie maksymalne ciénienie umotzliwiajgce 5
funkcjonowanie (bary)
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Minimalne ci$nienie funkcjonowania CISNIENIE ATMOSFERYCZNE

Jednostka wskazania objetosci 1L

Maksymalny zakres wskazania objetosci 9 999 999 litréw

Minimalne dostarczenie ] 200 L

Zakres temperatury mierzonych cieczy 20°Cdo+50°C

Maksymalna moiliwa lepkosé cieczy umoiliwiajgca 13 mm2/s I
pomiar

Mierzone ciecze Weglowodory ciekte oprécz LPG, etanol :II

(1) Oprécz wyjatkowych przypadkéw (por. certyfikat oceny nr LNE-12393 dotyczacy miernika turbiny ALMA typu ADRIANE DN 80-80)

W przypadku, gdy pomiar nie zostat wykonany w warunkach pozwalajgcych na uzyskanie wyniku,
wartos¢ objetosci Vm i w odpowiednim przypadku Vb s3 pokazane na przemian z tacznikami.

3.2 Srodowisko
Srodowiska klimatyczne, mechaniczne i elektromagnetyczne, do ktérych system pomiaru Flexicompt
Autonome + jest przeznaczony to:

® Klasa mechaniczna: M2

* Klasa elektromagnetyczna: E2

® Zakres temperatur: - 25°C ;+55°C

System pomiaru Flexicompt Autonome+ jest dostosowany do wilgotnoéci réwnies skondensowanej i
moze byc zainstalowany w otwartej przestrzeni.

3.3 Punkt przesytu
Punkt przesytu znajduje sie na poziomie manualnego zaworu spustowego.

4. Interfejs i kompatybilnog¢

System pomiaru ALMA typu Flexicompt Autonome + musi odpowiadaé¢ wymaganiom zgodnosci
zdefiniowanych w certyfikacie oceny nr LNE-25603 dotyczacym elektronicznego licznika-wskaznika
ALMA typu UNI

5. Opis dziatan dot. zapobieganiu gazu

System pomiaru Flexicompt Autonome + prowadzi nadzdr nad zakoriczeniem nalewania, szczegdlnie
w przypadku zakoriczenia zasobdw produktu, dzieki czujnikom gazu DG, tak jak wspomniane jest to w
certyfikacie oceny nr LNE-25603 dotyczacym elektronicznego licznika-wskaznika ALMA typu UNI.

6. SzczegdIne warunki instalacji
Szczegdlne warunki instalacji takie jak okreslone w certyfikacie oceny nr LNE-12393 muszg by¢

zweryfikowane.

6.1 Instalacja przenoséna g
Przewdd przytgczony miedzy urzadzenia faczacego zawér spustowy i wejéc/'ujg';rFl/exic»q npt musi
by¢ sztywny, przymocowany pod katem 15°, $rednicy wyizszej lub réwniéj: 80,
mniejszej od 80mm. e

6.2 Instalacja stata R g
Flexicompt Autonome + musi znajdowac sie w pozycji pionowej, a jego Qipqw!npa;twcic;yc
kat 15° z poziomem, zgodnie ze schematem §10 niniejszego certyfikatu. e an®
Przewdd urzadzenia taczacego zawér spustowy musi miec Srednice wiekszg lub réwna 80 mm
oraz diugos¢ mniejszg niz 80 mm.

Jezeli dtugos¢ tego przewodu przekracza 80 mm, gwarantowane sg jedynie petne opréznienia

zbiornika.
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7. Szczegéine warunki uzytkowania

Pomiar wykonywany jest systematycznie w obecnosci odbiornika.

Operator musi upewni¢ si¢ czy wszystkie ponizsze warunki sg spetnione:

¢ podczas pomiaru, przeptywomierz znajduje sie w pozycji poziomej na zaworze spustowym w pozycji
pionowej. Ten warunek jest uznawany za spetniony podczas gdy dolna koricdwka Flexicompt
Autonome + jest nizej niz gérna koncéwka;

* przewdd gietki lub sztywny miedzy Flexicompt Autonome + a zbiornikiem musi mie¢ Srednice
nominalng co najmniej 80 mm i diugos¢ maksymalng 8 m; musi zapewniac swobodny przeptyw cieczy
W trakcie dostawy.

System pomiaru ALMA typu Flexicompt Autonome + bedac typem nieprzerywanym, nie moze by¢
stosowany przy bezposredniej sprzedazy detalicznej.

Warunki zastosowania formut konwers;ji

Formuty konwersji przedstawione s3 w certyfikacie oceny nr LNE-25603 dotyczgcym elektronicznego
licznika-wskaznika ALMA typu UNI.

8. Szczegblne warunki weryfikacji
Weryfikacja zgodnosci systemu pomiaru ALMA moze by¢ wykonana:
® Przy pomocy cigzaréwki-cysterny lub wagonu-cysterny lub zbiornika lotniczego zgodnego z
warunkami instalacji i uzytkowania uprzednio wspomnianymi
* lub przy pomocy kalibracji grawimetrycznej odtwarzajgc wspomniane warunki instalacji i
uzytkowania.
Weryfikacja zgodnosci systemu pomiaru musi zawieraé:
1) Sprawdzenie urzadzenia elektrycznego licznika-wskaznika ALMA typu UNI wykonane jest w
warunkach okreslonych w certyfikacie oceny nr LNE-25603.
2) Sprawdzenie miernika turbiny ALMA modelu ADRIANE DN 80-80:
® Sprawdzenie zgodnosci urzadzenia z certyfikatem oceny nr LNE-12393
e Badania dokfadnogci wykonane z jednym z produktéw przeznaczenia oraz z jednym
substytutem, z zastrzezeniem przestrzegania postanowier przewidzianych w paragrafie 6.2.1
Zalecenia OIML R117-1 - 2007°, dotyczacych badan poréwnawczych miedzy tymi dwoma
produktami, do co najmniej czterech przeptywéw tworzacych geometryczny wynik miedzy
Qmin i Qmax
3) Badania dokfadnosci, wykonane z jednym z produktéw przeznaczenia oraz z jednym substytutem,
Z zastrzezeniem przestrzegania postanowien przewidzianych w paragrafie 6.2.1 Zalecenia OIML
R117-1: 2007, dotyczacych badan poréwnawczych miedzy tymi dwoma produktami.
Wstepna weryfikacja Nowego systemu pomiaru powinna zawieraé:
* Weryfikacje doktadnosci wynikéw poprzez czgsciowe opréznienie zbiornika, w wyiszej czesci,
do objetosci odpowiadajacej minimalnie podwdjnej wartosci minimalnej dostawy,
®  Weryfikacje doktadnodci wynikéw poprzez catoéciowe opréznienie zbiornika, w wyiszej
czesci, do objetosci odpowiadajgcej minimalnie podwdjnej wartosci minimalnej dostawy,
® Weryfikacje wartoéci korekty wykluczonej lepkosci w urzadzeniu elektronicznym licznik-
wskaznik UNI w ujeciu uzytkowania multi-produktowego w odniesieniu do wynikéw kalibracji
turbiny ADRIANE DN 80-80 Flexicompt Autonome + p—
4) w razie potrzeby, doktadnoé¢ pomiaru temperatury uzywanej do konwersji w warunkach pqrrﬁa{'_y.
Wartos¢ bezwzgledna maksymalnego tolerowanego biedu wynosi wiec 0,5°C, rzeczywi artosé
okreslona jest dzieki odpowiednim standardom utworzonym na bazie krajowych standar ¥

9. Zabezpieczanie i plombowanie Ny N
Urzadzenie elektroniczne licznik-wskaznik UNI jest plombowane wedle certyfikatu OCe!'.’X,_FYPH nrENE-
25603 dotyczacego elektronicznego licznika-wskaznika ALMA typu UNI. o
Turbina ADRIANE DN 80-80 jest plombowana zgodnie z certyfikatem oceny typu nr LNE 12393
dotyczacego miernika turbiny ALMA typu ADRIANE DN 80-80.

® Zalecenie OIML R 117-1: 2007 Dynamic measuring systems for liquids other than water
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Em1: Plombowanie kotnierza powyzej zapobiegajace demontazowi faczenia powysiej
Em2: Plombowanie kotnierza ponizej zapobiegajace faczenia powyziej

Em2 . m— e

10. Oznakowanie i napisy
Oznaczenie systemu pomiaru sklada si¢ z wygrawerowanego elementu lub z metalowej tabliczki
umocowanej na przeptywomierzu, w bliskiej odlegtosci od elektrycznego licznika-wskaznika systemu

pomiaru.

SYSTEM POMIARU

Ja, nizej podpisana, dr Monika Kozfowska, tlumacz przysiggly jezyka francuskiego, wpisana’ na LxsteThJﬁﬁayPrzyS:eegch prowadzong
przez Ministra Sprawiedliwosci pod numerem TP/4372/05, poswiadczam zgodnosc ninlevj/sze‘g’e’ktmnw
francuskim. Repertorium nr 1037/2014. Warszawa, dn. 06.06.2014 )
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